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Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Der Vorteil von Drehmomentscharnieren ist, dass jede beliebig eingestellte Position beibehalten wird.
Durch eine Einstellschraube wird das Drehmoment eingestellt.

Art.Nr.:687 1(gelocht und gesenkt)

Stellschraube: Innensechskant 2,5
Betriebstemperatur: -20 °C bis + 80 °C
Max. Zugfestigkeit: 2240 N
Max. Scherfestigkeit: 1050 N

Auch erhaéltlich als:
Federscharnier siehe Kapitel ,,Federscharniere*
Rastscharnier siehe Kapitel ,,Drehmoment- und Rastscharniere*

Artikel Nr. 23
Aus- Werkstoff @3,5X90°
Serie fil unbehandelt Eloxiert farblos schwarz
Uhrung
Alu 6060 T5 Alu 6060 T5 Alu 6060 T5
6871 .01 .70 - a7
6871 .02 - .70 -

Art.Nr.:687 1(gelocht und gesenkt)

Haltedrehmoment: 0 - 5 Nm max.
Stellschraube: Innensechskant 4
Betriebstemperatur: -20 °C bis + 80 °C
Max. Zugfestigkeit: 6000 N

Max. Scherfestigkeit: 5000 N

Auch erhéltlich als:

Freischwingendes Scharnier siehe Kapitel ,,Scharniere*
Federscharnier siehe Kapitel ,,Federscharniere*
Rastscharnier siehe Kapitel ,,Drehmoment- und Rastscharniere*

Artikel Nr.
Aus — Werkstoff
Serie . farblos schwarz
fuhrung
Alu 6060 T5 Alu 6060 T5
6871 .04 .70 a7
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.:687 1(gelocht und gesenkt)

Haltedrehmoment: 0 - 5 Nm max.
Stellschraube: Innensechskant 4
Betriebstemperatur: -20 °C bis + 80 °C
Max. Zugfestigkeit: 6000 N
Max. Scherfestigkeit: 5000 N
Artikel Nr.
_ Aus- Werkstoff
Serie fithrung eloxiert farblos eloxiert schwarz
Alu 6060 T5 Alu 6060 T5
6871 .05 .70 77

Art. Nr. 6876 (gebohrt und gesenkt)

Soft-Close Scharnier

Offnet und schlieRt gedampft
Funktion bis 115° gewahrleistet
Drehmoment: 2,5 bis 4,5 Nm

Artikel Nr.
) Aus- Werkstoﬁ

Serie fishrung elo>-<|(_-:'rt farblos

Aluminium 6060 T5
6876 .05 71
6876 .06 71
6876 .07 71
6876.05 6876.06

12.5

Dampfungsrichtung
wenn das Scharnier
geschlossen wird.
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr. 6877 (gebohrt)

Soft-Close Scharnier mit eingebautem Dampfer,
konstantem Drehmoment

Funktion bis 115° gewéhrleistet
Drehmoment pro Paar: 2,2 bis 3,0 Nm

Betriebstemperatur: 0 °C- 40 °C

Artikel Nr.
Werkstoff
Serie Aus-fuhrung unbehandelt
Edelstahl
6877 .01 .30

Art. Nr.: 150.SK-T-ZA (gelocht und gesenkt)

mit konstantem Drehmoment

Abdeckungen aus verchromtem Plastik.

Die angegebenen Drehmomente kénnen Toleranzen aufweisen.

Artikel Nr.
A Werkstoff | Drehmoment
Serie fUerﬁ;g verchromt in Nm
Zamak
150.SK-T-ZA 1CR .03 2,9
150.SK-T-ZA 2CR .03 1,9
150.SK-T-ZA 3CR .03 1,5

Art. Nr.: 150.HG-TS (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Betriebstemperatur: -10°C ~50° C

Betriebsfeuchtigkeit: — 90% RH (oder weniger)

Die angegebenen Drehmomente kdnnen Toleranzen aufweisen.

F-114
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Artikel Nr. Abmessungen in mm
Aus Werkstoff Drehmoment
Serie o poliert | A | B | C |D | E | @S in Nm
fUhrung I jeistani
03 .30 36|32]1,2/18|21|4,3 0,35
150.HG-TS| 07 .30 48140(1,2126|32 4,3 0,7
15 .30 48150 2 |36|324,3 1,5
M
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Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.SFTH (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Betriebstemperatur: -20°C ~ 60 ° C

Die angegebenen Drehmomente kénnen Toleranzen aufweisen.

Artikel Nr.
Aus Werkstoff Drehmoment
- us- - .
Serie . poliert in Nm
fuhrung Edelstahl
150.SFTH -02-5 .30 0,5

Art. Nr.: 150.SFTH (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Betriebstemperatur: -20°C ~60° C

Die angegebenen Drehmomente kénnen Toleranzen aufweisen.

Artikel Nr.
Aus Werkstoff Drehmoment
Serie M poliert in Nm
fuhrung Edelstahl
-03-9 .30 0,9
150.SFTH
-03-19 .30 1,9

Art. Nr.: 150.SFTH (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Betriebstemperatur: -20°C ~60° C

Die angegebenen Drehmomente kénnen Toleranzen aufweisen.

Artikel Nr.
Aus Werkstoff Drehmoment
Serie . - poliert in Nm
fuhrung Edelstahi
-05-35 .30 3.4
150.SFTH
-05-58 .30 5,7
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Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-TA (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Betriebstemperatur: 0°C ~40°C

Die angegebenen Drehmomente kdnnen Toleranzen aufweisen.

Artikel Nr. Abmessungen in mm
Werkstoff | Drehmoment
Serie fuﬁl:j;‘ poliert in Nm A |B|C|D|E|F|®@S
9 Edelstahl
20L (links) .30 5
20R (rechts)| .30 18,5|66|2|18|13 |27 4,3
150 HG-TA 30L (links) .30 3
' 30R (rechts) .30
45L (links) .30
4 2 21251 4
45R (rechts) .30 'S 35|80 5|15]34/53

Art. Nr.: 150.HG-TB (gelocht und gesenkt)

mit konstantem Drehmoment
Betriebstemperatur: 0°C ~40°C

Die angegebenen Drehmomente kdnnen Toleranzen aufweisen.

Artikel Nr.
Aus Werkstoff Drehmoment
Serie it poliert in Nm
fiihrung Edelstahl
7L (links) .30 0.7
7R (rechts) .30 ’
_ 20L (links) .30
150.HG-TB 50R (rechts) 30 2
30L (links) .30 3
30R (rechts) .30

nicht in der Nahe von Wasser benutzt werden, da nicht alle Teile aus Edelstahl sind!

Art. Nr.: 150.HG-TB (gelocht und gesenkt)

mit konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente kénnen Toleranzen aufweisen.
Artikel Nr.
A Werkstoff Drehmoment
Serie fUhl:LSj;]g unbehandelt in Nm
Edelstahl
45L (links .30
150.HG-TB ( ) 4,5

45R (rechts) .30
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Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-IT (gelochy)

mit konstantem Drehmoment

Betriebstemperatur: -10°C ~50°C
Offnungswinkel: ca.190 °

Die angegebenen Drehmomente kénnen Toleranzen aufweisen.

Artikel Nr. Abmessungen in mm
Werkstoff Drehmoment
Serie f..A“S' poliert in Nm AlB|c| D E | F|G|@s
Uhrung
Edelstahl
S25 .30 2,5
S35 .30 3,5 54144|12|15,5| 34 |26|34|4,3
SF .30 Frei schwingend
150.HG-IT M50 30 50
M70 .30 7,0 54180|2| 25 |34,8|36|66|5,3
MF .30 Frei schwingend

Abdeckung fur Art. Nr.: 150.HG-IT

Artikel Nr. Werkstoff
Serie fuﬁl:j;]g Silber- (metallic)
150.HG-IT SC ABS
150.HG-IT MC ABS

1. Abdeckung A unter den 2. Abdeckung B auf die 3. Abdeckung C einsetzen.
Scharnierstift einsetzen. Abdeckung A setzen.
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Drehmomentscharniere

Art. Nr. 6493 (gelocht)

Scharnier fur unsichtbaren Anschlag
mit konstantem Drehmoment

Nur fur den Innenbereich.
Kann horizontal und vertikal verwendet werden.

Artikel Nr.
Aus Werkstoff Drehmoment
Serie | ... poliert in Nm
fuhrung Edelstahl
6493 .01 .33 0,7

Die angegebenen Drehmomente kénnen Toleranzen aufweisen.
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Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-T30.5S15 (gelocht)

2-achsiges Scharnier mit konstantem Drehmoment.
Betriebstemperatur: 0°C ~40°C
Drehmoment stabil in beiden Richtungen.

Drehmoment schwenken: 2,9 Nm
Drehmoment drehen: 1,4 Nm

Rotation um die X-Achse ist nicht begrenzt von 0° bis 180°.
Rotation um die Y-Achse ist nicht begrenzt von 0° bis 360°.

Geeignet fur Bildschirmbewegungen.

Artikel Nr.
Werkstoff
Serie poliert
1.4016
150.HG-T30.515 .30
30
15 =
—-—%Ié‘;) 3 g g
e
‘«—20—>‘
N 4x)4.3
schwenken
e 13 12 9

drehen

81.5

~
—
215
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https://www.youtube.com/watch?v=uI2uQrrqeC0
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Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-T70.S30 (gelocht und gesenkt)

2-achsiges Scharnier mit konstantem Drehmoment.

Betriebstemperatur: O °C — 40 °C
Drehmoment stabil in beiden Richtungen.
Drehmoment schwenken: 7 Nm
Drehmoment drehen: 3 Nm

Rotation um die X-Achse ist nicht begrenzt, kann jedoch auf 120°
begrenzt werden durch einen zusatzlichen Anschlag.

Rotation um die Y-Achse ist nicht begrenzt, kann jedoch auf 30°
bis 90° begrenzt werden durch zusatzlichen Anschlag (versch. Locher in Montageplatte).

Elektrokabel kdnnen durch die Bohrung in der Montageplatte gefiihrt werden.
Geeignet fur Bildschirmbewegungen.

Artikel Nr. schwenken
Werkstoff Abmessungen
Serie liert n mm B
polier
1.4016 A M H drehen
150.HG-T70.S30 .30 50 76 |
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https://youtu.be/uI2uQrrqeC0

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
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Art. Nr.: 150. KA-T100S50

Monitorhalterung mit konstantem Drehmoment
und Zusatzsperre

Schwenkung 180 °, Neigung 40 °.
Anwendbare MonitorgréfRe: 12 — 22,9 Zoll (bis etwa 10,0 kg)

Kann schnell installiert und entfernt werden.

Die Zusatzverriegelung (im verschossenen Zustand)
wird vorubergehend freigegeben, wenn
eine schwere Last aufgebracht wird.

Befestigungslécher gemal VESA-Standard (75 < 75 mm, 100 < 100 mm).
Nach dem Einbau der Zusatzsperre den Monitor nicht gewaltsam bewegen!

Nach dem Einbau des Monitors, sicherstellen, dass der Freigabehebel verriegelt ist.
Nicht kontinuierlich bewegen.

Schwenkung
(Zusatzsperre)
Der Monitor kann mit Den Freigabehebél
einem Tastendruck nach unten driicken
montiert werden. und den Monitor nach
unten kippen.
Dann kann der Monitor
entfernt werden. Neigung
(Zusatzsperre)

-

Der Ausschnitt erméglicht das Strom- und Monitorkabel
aus der Montageflache herauszuziehen.

S | T Phone: +49 (0) 231/ 725 790 -0
I R IS = 150 140072015 Fax: +49 (0) 231/ 725 790 -10

TOVRheirland Email: info@hokon-verschlusstechnik.de
Certification (R 2 e

) B Siaiens Homepage: www.hokon-verschlusstechnik.de F-121




HoKon
Drehmomentscharniere R e

Art. Nr.: 150. KA-T100S50

Monitorhalterung mit konstantem Drehmoment und Zusatzsperre

Freigegeben Verriegelt

Kann in 20° Schritten geneigt und Die Zusatzverriegelung verhindert
in 90° Schritten geschwenkt werden. ein Durchhéangen des Monitors
aufgrund von Vibrationen.

Neigung Schwenkung
Zusatzverriegelung Zusatzverriegelung
(Freigegeben) (Freigegeben)
85 - a0 -
{ 70 , =359
% | — \
i
© q b ©) Ausschnitt i
4 ™
° @@ o
/ 4
l ! @ K " 20°
®© © Q +— . :l.}l_ '8_
\ l l 3 20°
\
F © @ o
Q. o) v X
4x¢4.5 Freigegebener Hebel
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Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.KA-150

Monitorhalterung mit konstantem Drehmoment —
Inklusive Inbusschlissel (zur Befestigung des Montagebodens) &

Die Monitorhalterung dient zum Verschieben
und Anpassen der Monitorposition.

Die Haltbarkeit variiert je nach Betriebsumgebung
und Haufigkeit der Anpassung.

Auf Anfrage

Die Gesamtldnge kann durch Anpassen des Teleskopstabs

geandert werden.Das kugelférmige Halteteil ermoglicht das Einstellen
auf einen beliebigen Winkel (Die Schraube I6sen und anpassen).
Wahrend der Verwendung, den Monitor nicht belasten!

Andere Ladngen auf Anfrage.

(Richtung der Kerbe ) an
180°

$30

Yy

S425

A=A A4

Do

Montageplatte =0 ot

2 Die Stangenlédnge kann als Bestellbasis
angepasst werden.
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Fester Typ:
150.TV-400SK

Art. Nr.: 150. TV

Monitorhalterung ,,Fir Wandmontage*

Zum Befestigen eines kleinen Monitors
(maximal 8 kg)

Der einstellbare Typ (150.TV-410SK)
kann den Winkel des Monitors ca. 20 °
aus dem senkrechten Zustand nach vorne kippen.

Die Haltbarkeit variiert je nach Betriebsumgebung
und Haufigkeit der Anpassung.

Wahrend der Verwendung, den Monitor nicht belasten!

Einstellbarer Typ:
150.TV-410SK

~——195—\—=
~ 178

)2y

g

21~
100-»-=-12.6

142, 1—»

4x¢5(Zur Montage am Displaygehause)

150.TV-400SK

Halterung

Feste Platte

Absturzsichere Unterlegscheibe
Einstellbare Platte

Scharnier R

Scharnier L
Senkkopf-Maschinenschraube
Linsenkopfschraube mit Unterlegscheibe
Buchse

Detail A

OO IN|O(T|[D_IW|N|F

Detail B
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Art. Nr.: 150.HG-TQJ100 (gelocht)

mit einseitiger Drehmomentwirkung.

Betriebstemperatur: 0 ~40° C
Offnungswinkel ca. (248°).

Erlaubt die Turbewegung in Gegenrichtung ohne Reibung.

Verwenden Sie einen Inbusschlissel (Nenngréi3e 5)
fur die Drehmomenteinstellung.

Alle Befestigungslécher benutzen.

Drehmomenteinstellmutter nicht entfernen!

Artikel Nr.
Aus- Werkstoff Dre_hmoment
Serie fihrung Zamak in Nm
matt verchromt
150.HG-TQJ100 -A .53 0~10
150.HG-TQJ100 -B .53

Drehmoment Wirkungsrichtung

Offnend

150.HG-TQJ100-A

Schliel3end
150.HG-TQJ100-B

Drehmoment
erhdéhen

N

7

Drehmoment
verringern
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Da das Drenmoment von O bis 10 Nm einstellbar ist, gilt
dies fur verschiedene Turen.
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Art. Nr.: 150.HG-TUWA (gelocht)

Verdecktes Scharnier
mit Anschlag und konstantem Drehmoment

Offnungswinkel (130°).

Kann horizontal oder vertikal verwendet werden.

Artikel Nr.
A Werkstoff Drehmoment
. us- . :
Serie . poliert in Nm
fihrung Edelstahl
150.HG-TUWA 07 .33 0.7
150.HG-TUWA 15 .33 1.5
Anwendungsbeispiel =
&
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Drehmomentscharniere
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Art. Nr.: 150.HG-1TJ4080 (gelocht)

mit einstellbarem Drehmoment

Betriebstemperatur: 0 —~40° C
Offnungswinkel (265°).

Um ein versehentliches herunterfallen der Tur oder
des Deckels zu verhindern, ist das Mindestdrehmoment
auf 4 Nm eingestellt.

Verwenden Sie einen Maulschliissel (NenngrofRe 13)
fur die Drehmomenteinstellung.
Drehmomenteinstellmutter nicht entfernen!

Artikel Nr. Drehmoment in
Serie Werkqgff Nm
trowalisiert
Edelstahl
150.HG-ITJ4080 delota 4~8
.30
- 43
5 -
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Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-ITHP (gelocht

mit konstantem Drehmoment

Betriebstemperatur: 0 —~ 100 ° C
Offnungswinkel ca. (269°).

Geeignet fur den Einsatz in warmeerzeugenden Umgebungen.

Durch den Warmeeinfluss kann das Drehmoment sich verandern.

Artikel Nr.
Serie Aus- tWerl<I§t9fft Dreihnml\(l)nn‘? et
. rowalisier
fuhrung == 1 stanl
150.HG-ITHP o7 .30 0.7
150.HG-ITHP 15 .30 1.5
150.HG-ITHP 30 .30 3.0

| "

=y

/

00

—

@\@@

52.5 >
( @\ -~ 17 >=-17
R oxp4.3
& | IRV
o f — ‘ i <
o | T 1] <t
i | 1
1 Schenkel L
5 i:
2 Schenkel R i 0 O \ © Q
3 Verbindungsplatte o D .
4 Scheibe /*\{/ 6 N
5 Bewegliche Platte ‘ g;) (1
6 T kugeln \&/ <17 =17 = \
7 Federscheibe 60—
8 Sechskantnut
9 Stiftschraube
™
; Menecenens Phone: +49 (0) 231/ 725790 -0
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Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-TLS30-50-300 (gelocht) o ]
Stangenscharnier mit konstantem Drehmoment.
Offnungswinkel ca. (295°).
Nicht zuschneiden! 2 >
Andere Langen auf Anfrage.
Artikel Nr.
Werkstoff 0 9]
Serie unbehandelt Drehmoment
in Nm
Edelstahl
150.HG-TLS30-50-300 .30 3
Anwendungsbeispiel 5 '
I )
Stufenlose [_ ] - —] [§] (@)
Halteposition
( —=

; e \

300
10 4x70(=280) ’Oq)

o) = =
15

o
1] |
|
||
©
I m
\TI
o
50
195.4" .
C-b‘b
/
/

+o o /Q s = & = = ) AR — — & ‘
10%05.5 4.9 \‘
15-whe
[ | |, B S |
TM
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-DTB (gelocht und gesenki)

Scharnier mit konstantem Drehmoment und Rastfunktion.

Betriebstemperatur: 0 —~40° C
Offnungswinkel ca. (168°).

Bei Verwendung eines Paares: Bitte verwenden Sie in beiden
das gleiche Drehmoment.

Artikel Nr.
Werkstoff
Serie Aus- liert | Dreh t | Rast %
fuhrung polier re_ momen as _momen X
Edelstahl in Nm in Nm
150.HG-DTB | 4-R (Rechts) .33 0.4 0.7
150.HG-DTB| 4-L (Links) .33 ) )
150.HG-DTB | 8-R (Rechts) .33 0.8 15
150.HG-DTB | 8-L (Links) .33 ) )

2% Zum Losen der Arretierung erforderliches Drehmoment.

Markierung:

HG-DTB4[4]
(67.5) HG-DTBS8-:[8]
. ¥
[ ]
- : Fig
-2

|
©
i
1

1
fo
=
b
!
i

2x¢4.6 69 |- < =

EAM

20—~

43

15

1
—=-8.5

1.5

U N
~" Rastfunktion .
AN

~

Y

V
|

/
’f
f.

/
%3\
7
o

I

Linke Variante dargestellt.
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Die Rastfunktion verhindert ein
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\\ Drehmomentfreier Winkel 22 ° 'fl
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https://www.youtube.com/watch?v=yjL5cjv7hpY
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Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-TASJ40 (gelocht)

Mit einstellbarem Drehmoment

Betriebstemperatur: 0 —~40° C
Offnungswinkel ca. (269°).

Verwenden Sie zur Drehmomenteinstellung
einen Maulschlissel (NenngréRe 13).

Die Werkseinstellung fiir das Drehmoment betragt 4,0 Nm

Drehmomenteinstellmutter nicht entfernen!

Artikel Nr.
Aus Werkstoff | Drehmoment
Serie e poliert in Nm
fuhrung e eistani
150.HG-TASJ40 |R (Rechts) .33 0~4.0
150.HG-TASJ40 L (Links) .33 '

Anwendungsbeispiel

2x$5.3
o \ ] .

Freier
halt
1 A Gk 1
\ T e ! |”’ ‘“|
o g 10— O— o
feol [+0]
L * A _ A iuls Y, *
re—15 36 15—
31 3
80

18-Punkt-Markierung

]
L= ]
' 1
—-—12.5
le—(24.5)—=

Linke Variante dargestellt.
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Art. Nr.: 150. HG-TBSJ40 (gelocht und gesenkt)

mit einstelbarem Drehmoment

Betriebstemperatur: 0 —~40° C
Offnungswinkel ca. (270°).

Verwenden Sie zur Drehmomenteinstellung
einen Schlissel (Nenngro3e 13).

Drehmomenteinstellmutter nicht entfernen!

Die Werkseinstellung fur das Drehmoment betragt 4,0 Nm.
Bei Bedarf anpassen.

Artikel Nr.
Aus Werkstoff | Drehmoment
Serie et poliert in Nm
fahrung ¢ felstani
150.HG-TBSJ40 | R (Rechts) .33 0~4.0
150.HG-TBSJ40 | L (Links) .33 )
2x$5.3
Anwendungsbeispiel | | -
L
i | | I FanY r‘( t o
Freier halt Freier halt \J/ \LJ w
[" _Tw 8]
. t
184 - 15~
. 31
ox46 $10.8 [T 18]
| A
5) q
i \>
LA NI o
[aN]
T 2
@ 18 Punkte-markierung
-I‘ TN Q
J— 16 Ty ¢
—T— A =
t
—+—13.5—=
—(19.5) !

Linke Variante dargestellt.
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Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-RT (gelocht und gesenkt)

Verdecktes Scharnier mit sinkendem Drehmoment

Offnungswinkel (0 ° ~ 100 °)
Betriebstemperatur: 0 — 40 ° C

Das Drehmoment sinkt mit zunehmendem Offnungswinkel,

was das Offnen des Deckels erleichtert.

Artikel Nr. Drehmoment
Aus Werkstoff in Nm/Paar
Serie e h t (Geschlossene
I fahrung vle;mr;)km Position)
150.HG-RT 30 .53 3
150.HG-RT 50 .53 5
35
[Tp]
w0
7o)
E B
M~
o
70
4.6 $10
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Art. Nr.: 150. HG-KNT (gelocht) '
mit konstantem Drehmoment Lift-Off Typ. R

Kann vertikal und horizontal verwendet werden. o

Nach dem Einbau der Tur den Halter einsetzen. - °

Wenn Sie die Scharniere horizontal verwenden,
montieren Sie den Halter gegenuberliegend
um das herausfallen zu verhindern.

Artikel Nr. Drehmoment
Werkstoff in Nm
Serie Aus- poliert ,
fuhrung Edelstahl Korper Halter“

150.HG-KNT 3L (Links) .33 0.3 g '@
150.HG-KNT 3R (REChtS) .33 ' i Sechskantachse j
150.HG-KNT 7L (Links) .33 0.7 Y . %
150.HG-KNT | 7R (Rechts) .33 ' :
150.HG-KNT | 16L (Links) .33 16 (
150.HG-KNT | 16R(Rechts) | .33 ' = o

i

Installieren Sie den Halter, um die Tur innerhalb des Bereichs zu

T halten, in dem das Drehmoment nicht wirksam ist.
L")a
!
4 I
o3
b )
73 18— Bx}d5 =5
r ) Gxpd5 E IS
e 5 T |
; o ||
@ | 1 [ ] T a | Bx$d.5
N et I 1 P N N 8 81O
—-—T—-—- pry 0 5 L d
i [ [« Ty} +
|8 T Ayl
o ’ ' o7 8
\ |
/L = IRS
2(2) [or] -73‘2 - o
50
12 pm— = 11*-7“k $
%ﬁ\ oy Ny
\ae) [] o e ——
L 1 T 1§ T \* T “ ‘
150.HG-KNT16L 150.HG-KNT7L 150.HG-KNT3L

Linke Variante dargestellt.
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https://www.youtube.com/watch?v=owv122VDVvI

Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-TMH (gelocht und gesenkt)

2 achsiges Drehmomentscharnier

180 ° schwenkbar.
Geeignet fur Klapptische in Shops und Ziugen.

Artikel Nr. Drehmoment in Nm
Serie Aus- erz;r?;iﬁ
fuhrung Verchromt | Nickel satiniert | Schwarz Achse A | Achse B
1530 .53 -SN.51 -BL.57 1.5
150.HG-TMH 3.0
2030 .53 -SN.51 |-BL.57 2.0
Scharnierbewegungen 2%R5
s
(8 o
@] E PO (@
T o /4&%“’?
o) E o) ollo el L =
3 \ OF38 | — =
L€ — O] ek
B e 771 ) e 22 T
Tischbewegun - - é t ) =
I wegung _éiEig()\ v SAchse —
Kann problemlos nlatt jT —
geoffnet werden. -
\ lerl(5.25)
40 (1.75) »Ha—15—»
TE 55 (3.5)
- Heo[[oF
= B H
N Wackelig und schwer zu bedienen — ) —
(33.5)

Standardscharnier

Scharnier mit konstantem Drehmoment in

beiden Achsen

Anwendungsbeispiel
Klapptisch des Zuges

Vollstandig

geoffnet
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Kein Uberstehen der Oberseite
der Tur, wenn das Scharnier

vollstandig gedffnet ist. Die

Befestigungsschrauben sind
nicht sichtbar, somit bleibt das
Design der Tur erhalten.
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https://www.youtube.com/watch?v=iNbb19xP6P8

Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-JHW16S (gelocht und gesenkt)

mit konstantem Drehmoment

Offnungswinkel ca. (180°)
Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C

Mit eingebautem Dampfer.
Deckt als Paarverschiedene Drehmomentbereiche
mit und ohne Dampfer ab.

Montieren Sie einen Stopper an der Deckel6ffnung
SchlieRposition (0 ~ 120 Grad) fiir nicht Uberschreitung
des angegebenen Schwenkbereichs.

Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht!

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Ansicht (Ruckseite)

F-136

Artikel Nr.
. Werkstoff
Serie Ausfuhrung Dunkelgrau Dreir;lm’\cl)rr:ent 150 . HG-JHW16S —\Id_ : . [
schlieBend | 6ffnend | Kunststoff-PBT 3 JL__ ‘\/-\] |,/"|':| L
— e ) PPt
150.HG-JHW16S -34 -34G .85 2.0—-3.4 150.HG-JHW165G 7 =]
150.HG-JHW16S -50 -50G .85 3.4-5.0 I
150.HG-JHW16S | -00 ohne Dampfer .85 -
4x(p5.2 $12.2
7 7
g Y/ }
| SRS
1t Hae
] |
(@) — D)
</ N
48
65
85 -22.7-+

Arbeitsrichtung des Dampfers

~7

"geschlossene

Position"

150.HG-JHW16S

.geoffnete Position*

\
1

R

.geoffnete Position*

.~ "geschlossene
Position"

150.HG-JHW16SG

T™
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https://www.youtube.com/watch?v=6V0TCXFLOLw

Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
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Art. Nr.: 150.HG-JHW, HG-JHWG (gelocht und gesenki)

mit konstantem Drehmoment
Offnungswinkel ca. (115°)

Scharnier mit eingebauten Dampfern.

Montieren Sie einen Stopper an der Deckel6ffnung

SchlieRposition (0 ~ 115 Grad) fiir nicht Uberschreitung

des angegebenen Schwenkbereichs.

Artikel Nr.
. Werkstoff | Drehmoment
Serie Ausfuhrung Dunkelgrau in Nm/Paar
schlieBend | 6ffnend | Kunststoff-PBT
150.HG-JHW 50 50G .85 3—5
150.HG-JHW 70 70G .85 5~7

Arbeitsrichtung des Dampfers

~geoffnete Position*

\’\6/ ) /
& /7
i /
. 26/ 7
Ty
i aa 1
s"‘ n L | 9
¢ 2 % v
"geschlossene T”t" : — ,1
. " ) e H |'|"'_
Position N T e "
0«33 —==(3)
150.HG-JHW

"geschlossene Position"

s

0
ERi b
: i e —1 @
geoffnete | G ;l.il.r. + &
Position® | - B )
o T(/ ] lf,
N (]
\ —33 (3) -
0

150.HG-JHWG
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https://www.youtube.com/watch?v=wYZWZeLOqcE

Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 6879 (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Offnungswinkel ca. (115°)

Scharnier mit eingebautem Dampfer.
Reibungslose Bewegung in Offnungsrichtung.

Montieren Sie einen Stopper an der Deckel6ffnung

SchlieRposition (0 — 115 Grad) fur nicht Uberschreitung

des angegebenen Schwenkbereichs.

Dieses Produkt wird als Paar ausgeliefert.
Auch zu finden im Kapitel: Anschweil3bander und Fitschbander.

Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie s Dunkelgrau | in Nm/Paar
Uhrung
Kunststoff-PBT
6879 .01 .02 5—7
6879 .02 .85 3~5

F-138

"geschlossene
Position"

Wei (Links)

Der Dampfer arbeitet gegen den Uhrzeigersinn.

Arbeitsrichtung des Dampfers

»geoffnete Position*
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Linke Variante dargestellt.
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr: 6198

Konstantes Drehmoment Wirkungsrichtung nur in einer Richtung.

30.000 Lastwechsel

Drehmoment pro Paar: 9 N/m

Anfangsdrehmoment kann variieren zwischen - 20% und + 40%.

Drehmoment temperaturabhangig.

Geeignet um heftige Turbewegungen zu verhindern.

Nicht geeignet bei Vibration, feuchter oder 6lhaltiger Umgebung.

Nur far Innenraume geeignet.

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.
. Werkstoff Drehmoment
Serie Ausfuhrung eloxiert in Nm/Paar
Aluminium
6198 .01 .70 9
6198 02 .70 9

Schaft aus Edelstahl Abdeckungen aus Polyacetal (POM)

Drehmoment Wirkungsrichtung

Zone, in der die

Frei —» Reibungsbe-
haftet

beweglich gehalten wird

Bereich in dem das Drehmoment
nicht effektiv ist. Bendtigt wird ein

6198.01.70

externer Halt um die Tir zu halten.

eingestellte Position
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https://www.youtube.com/watch?v=h_7l-gslYdo
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Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-JHMZ20 (gelocht)

mit konstantem Drehmoment
Einsteckmontagetyp.

Scharnier mit eingebauten Dampfern.
Reibungslose Bewegung in Offnungsrichtung.
Mindesttirdicke 8mm

er Dampfungsmechanismus funktioniert bei
einer Deckel6ffnung um ca. 60 °.

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie "Aus— Kunststoff-POM in Nm/Paar
fihrung -
schwarz weild f
150. HG-JHM20 -80 BL.87 | WT.81 6—8

Tarstarke 8 mm: 116,1°
10 mm: 111,6°

yd | .
5 K / - S - 1y
A K PA i) % Wenn der Abstand vom
]= ' Schraubenloch zu
= der Kante 5mm betragt, wird
‘ | ein Niveauunterschied von
66 g 1mm generiert.
W=Schrankinnenbreite 6
14 25 /f
2 g i /,
= /o % N ff R ® 4 | §
o / ©_ _ _ _ Y _ <
‘ 7@ - ] = __L‘; J <! 4\ ;:
0—0—{ * *
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https://www.youtube.com/watch?v=THKyPqzJeN0
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Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-JHM14 (gelocht)

Scharnier mit eingebautem Dampfer,
konstantem Drehmoment fir die ,,Seitenmontage*

Betriebstemperatur: 0 ~40° C
Offnungswinkel (105°)

Mindestdeckeldicke 8mm

Der Dampfungsmechanismus funktioniert bei
einer Deckel6ffnung um ca. 60 °.

o

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie f"Aus— Kunststoff-POM in Nm/Paar
Uhrung -
schwarz weil
150. HG-JHM14 -S-8 BL.87 | WT.81 0.5~0.8
150. HG-JHM14 -S-15 BL.87 | WT.81 0.8—1.5
150. HG-JHM14 -S-20 BL.87 | WT.81 1.5~2

Das Installationsbeispiel in der Bedienungsanleitung
bezieht sich auf einen Holzdeckel.

X Es wird ein Héhenunterschied
von 2 mm generiert.

2 o

) — . e

2 ) ; |
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-JH14-50 (gelocht und gesenkt)

Soft-Close Scharnier mit eingebautem Dampfer,
konstantem Drehmoment

Montieren Sie einen Stopper an der Deckel6ffnung

SchlieRposition (0 ~ 115 Grad) fiir nicht Uberschreitung
des angegebenen Schwenkbereichs.

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie Hochglanzpoliert | in Nm/Paar
Edelstahl
150.HG-JH14-50 .33 3~5

Scharnier mit niedrigerem Drehmoment (1,6 bis 3,0 Nm)auf Anfrage.

Arbeitsrichtung des Dampfers

Arbeitsrichtung
des Dampfers __——__ .geoffnete Position*
,\‘\‘Jo 2 //\1}7/\/“\ 50
/ / /
, Y /4
/ £
/ / ,,/
f .
. /

T _

5o
"geschlossene
Position"
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1S0 14001:2015 Fax:
v s i
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_
[ ]
ot D2
18 (4)
& o caan! 2
)]
A _—',},—ﬁlﬁ i
S (SNNNTR| i —
boca el )
o
2 @
@ Ax45.3 ¢10.8
\ Tiefe 5

Linke Variante dargestellt.

+49 (0) 231/ 725 790 -0
+49 (0) 231/ 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de

www.hokon-verschlusstechnik.de


https://youtu.be/ew4mAeSONU0

Drehmomentscharn

lere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-JHMO9-S (gelocht und gesenkt)

Scharnier mit eingebautem Dampfer,
konstantem Drehmoment
far die ,,Seitenmontage*

Betriebstemperatur: 0 —~ 40 ° C
Offnungswinkel (105°)

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie Kunststoff-POM -
- in Nm/Paar
schwarz weil3
150. HG-JHM9-S | BL.87 | WT.81 0.054—~0.086
150. HG-JHM9-54 | BL.87 | WT.81 0.027—~0.043
. 4x03.5 7.2 Tiefe 2
Rotationszentrum Deckeldicke % 1 Abmessung, N
- - o S wenn die Seitenwand \
} j Zé biindig mit der - 43
© Oberseite des Deckels \ e 22——10~ |
—1 * abschlieRt. —
Schraubenloch % 2 Um den s @%—
Offnungswinkel des r
2 o) Deckels zu vergroBern, R B B L 1|
I ! = drehen Sie den S
: . Stopfen und befestigen l
22 Stopper 3 2 Sie?hn. ’ —(59 @8
A\ I i
P - _ I
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-JHM9-U (gelocht und gesenkt)

Scharnier mit eingebautem Dampfer,
konstantem Drehmoment
far die Montage von ,,unten*

Betriebstemperatur: O

—~40°C

F-144 '

> . ) @) /f { ﬁ\
Offnungswinkel (105°) ?---» _ ~ __ ~ n.‘ o
Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Artikel Nr.
Werkstoff Dreh t
Serie Kunststoff-POM ir:eNm%?a :{;
schwarz weild
150. HG-JHM9-U | BL.87 | WT.81 0.054—~0.086
150. HG-JHM9-H4 | BL.87 | WT.81 0.027—0.043
Rotationszentrum =—18 Deckeldicke 8
- (1.5 ﬁ'\  |=C I
< oy o ~
e P
[l Sm—-
>
o "
o ‘
PRI \\ﬂopper_ C-C
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-JHS9-S (gelocht und gesenki)

Selbstoffnendesscharnier mit eingebautem Dampfer,
einstellbaren Drenmoment fur die ,,Seitenmontage*

Betriebstemperatur: 0 —~40° C
Offnungswinkel (105°)

Die Offnungsgeschwindigkeit ist mit einem
Inbusschlissel einstellbar.

% Druckverschlusses separat erhéltlich.

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie Kunststoff-POM in Nm/Paar
schwarz weild
150. HG-JHS9-S BL.87 | WT.81 0.027—0.043
© Bohrung »—=(3)
© <25 % 1 Abmessung, wenn die
Y / Seitenwand biindig mit der
o |/ Oberseite des Deckels
™ - - abschlief3t.
i 4
! % 2 Um den Offnungswinkel
I des Deckels zu vergré3ern,
2wl drehen Sie den Stopfen und
befestigen Sie ihn.
4x$3.5 (7.2 2 !
43 -
- 22 =10«
(9 e (&) | |
T & N
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eV = = T
o
L\ N !
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HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &

Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-JHS9-U (gelocht und gesenkt)

Selbstoffnendesscharnier mit eingebautem Dampfer,
einstellbaren Drehmoment fur die Montage von ,,unten*

& )
)
1
3}
1)
@

Betriebstemperatur: 0 —~40° C
Offnungswinkel (105°)

Die Offnungsgeschwindigkeit ist mit einem
Inbusschlissel einstellbar.
% Druckverschlusses separat erhaltlich.

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie Kunststoff-POM in Nm/Paar

schwarz weil

150. HG-JHS9-U | BL.87 | WT.81 0.027—0.043

w

D |
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e}
i b C
.~ Stopper
4x¢$3.5 7.2 2
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HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &

Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-JHS9 S
Art. Nr.: 150.HG-JHS9 U

Zusatzinformationen:
Einstellung der Deckel6ffnungsgeschwindigkeit

driicken Den Inbusschlissel (GroRRe 2,5) in das Loch
der Federeinheit einsetzen

N (L Seite).

Einstellschraube Den Inbusschliissel eindriicken 3%,
gegen den Uhrzeigersinn (um 30 °)
drehen bis die Verzahnung gelost ist

‘ 3 und dann herausziehen.

Den Deckel schlieRen und prufen,
ob dieser reibungslos getffnet werden kann.
Die Schritte 1 — 3 (maximal 1 — 2-mal)
wiederholen, wenn die
Deckeldffnungsgeschwindigkeit noch zu

- langsam ist.

2% Es ist wichtig darauf zu achten, den Inbusschlussel gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, nachdem er reingedriickt wurde und die
Verzahnung gelost wurde, um Schéden vorzubeugen-

S Menecenens Phone: +49 (0) 231/ 725790 -0
I R IS : A 0 taoraors Fax: +49 (0) 231 / 725 790 -10
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HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &

Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN
]

Art. Nr.: 150.HG-CSH®63 (gelocht)

Scharnier mit konstantem Drehmoment und Rastfunktion.
Rastung bei O ° und 100 °.

Drehmoment nicht einstellbar.

Auch erhaéltlich als:
Freischwingendes Scharnier siehe Kapitel ,,Scharniere*
Rastscharnier siehe Kapitel ,,Rastcharniere*

Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie Ausfihrung | eloxiert farblos in Nm
Aluminium
150.HG-CSH63 1 71 ohne Dampfer Typ 2 Typ 3
150.HG-CSH63 AM2 71 1—-1.7
150.HG-CSH63 AH2 71 1.7-2.5
150.HG-CSH63 BM3 71 1-1.7
150.HG-CSH63 BH3 71 1.7-2.5

Abb. A (korrekte Installation) Abb. B (falsche Installation)

O, X,
°—7\D 8 E B ]

\_Deckel oder Schrank 7>

1.5
& 23
Verschieben Sie, wie in Abb. A gezeigt, die Achse des Scharniers und die / ‘9@
Kante des Deckels oder Geh&uses. @)

&

Drehmoment Wirkungsrichtung Nur Dampfertyp
Typ 1 Typ 2 Typ 3
ohne Dampfer mit Dampfer mit Dampfer

;TM Wanagemnt Phone: +49 (0) 231/ 725 790 -0
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HoKon
Drehmomentscharniere R e

Art. Nr.:150. HG-PA180-9 (gelocht)

Lift Assist mit einstellbarem Drehmoment

Durch die Federspannung kdnnen schwere Deckel

leicht ge6ffnet werden.

Reibungslose und sanfte Schlielbewegung am Ende verhindert,
dass der Deckel zuschlagt.

Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube

eingestellt werden (% 11%). 150.HG-PA220
JEERTE

Mit Kunststoffabdeckung PBT hellgrau

Artikel Nr.WerkStoff Drehmoment \ g
Serie Edelstahl in Nm . e
150. HG-PA180-9 .30 9 gl - g

i
Drehmomenteinstellungsschraube
(Einstellungsbereich +11%)

i P sra==|
T Rt =
(=} g . =
©
s D ¥ g = — b ®
| T
i G
2x45.5, 4x5.5x14 Oval
- 178 > «1 - e 18 -
<40+ 2x$5.5
<38 == 36>
Max. =35 == 56"1
Offnungswinkel
A 110°
I
a X
L Al
R RN
A
123 55— -
B Lift assist
Soft-close
Installation
: : 110° 90°
Scharnierrotationspunkt
\
+ ™ |
m.\ | |
© 4 |
ol
i -+
/ 15.50 Jeo) \ Klappenseite ¢
Gehauseseite ‘ |
T 38>=35 o
Scharnierfixposition Scharnierfixposition
;T"' Hanagoment Phone: +49 (0) 231 / 725 790 -0
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &

SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.:150. HG-PA200, HG-PA201 (gelochi)

Lift-Assist mit einstellbarem Drehmoment
mit Kunststoffabdeckung (PBT heligrau)

Durch die Federspannung kdnnen schwere Deckel
leicht gedffnet werden.
Reibungslose und sanfte Schliebewegung am Ende verhindert,
dass der Deckel zuschlagt.
Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube
eingestellt werden (& 5%).

Installieren Sie einen Stopper (nicht im Lieferumfang enthalten),
um ein Uberschreiten der Arbeitswinkel beim Offnen
oder SchlieRen zu verhindern.

stellungsschraube

150.HG-PA201

420

-—2247ﬂ

BN Frei
mm Liftassist
Artikel Nr. ) Soft-close
Drehmoment in
Serie Werkstoff Nm 100°
Edelstahl
150. HG-PA200-15 .30 15
150. HG-PA200-20 .30 20
150. HG-PA200-25 .30 25
150. HG-PA201-15 .30 15
150. HG-PA201-20 .30 20
150. HG-PA201-25 30 25 ‘ |
|- { & = 3
i
l f = !
2 - -}—- 8 et — - 8
: ;
| i L
-l 5x¢5.5 |
15 22 = J
201 40w a5 P g o
4x5.5%14
Oval
Installation
Scharnierrotationspunkt 150.HG-PA200
w m .
o0 [=]
o Tlrseite T 500 :
I | ¢ =
t : L=
15 IE 378 2 !
Scharnier- ST Scharnier- 4
fixposition 40 =35~ fixposition Turschwerpunkt
Tarschwerpunkt -
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.:150. HG-PA270 (gelocht)

Lift-Assist mit einstellbarem Drehmoment
mit Kunststoffabdeckung (PBT heligrau)

Durch die Federspannung kénnen schwere Deckel

leicht gedffnet werden.

Reibungslose und sanfte Schliebewegung am Ende verhindert,
dass der Deckel zuschlagt.

Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube
eingestellt werden (% 5%).

Installieren Sie einen Stopper (nicht im Lieferumfang enthalten),
um ein Uberschreiten der Arbeitswinkel beim Offnen
oder SchlieRen zu verhindern.

P
=

r/’( !‘::‘ﬁ-l.’

150.HG-PA230

I

- ‘ \
Artikel Nr. Drehmoment < /{L \E |
Serie Werkstoff in Nm 4',; } =
Edelstahl i 8
150. HG-PA270-35 .30 35 /mmlh ¢
150. HG-PA270-45 .30 45 f ;
/M Einstellschraube
/ (Einstellbereich £5%)
i .
IEW* L f,f
o : o I ,/
o "'4% e = A = = B ) li‘ -
Sr—
S
a1
‘ - 43 43+
- 274 -
30 55 mle— 63 =
3 B
/Nt,‘ Bl Lift assist
I Soft-close
rotationspunkt \_/, ;
i
RN
(3 — 1
== = = N \ gq
—_ —_ - R
160 114
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HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &

Drehmomentscharniere SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.:150. HG-PA210-9 (gelocht)

Lift-Assist mit einstellbarem Drehmoment mit Stopperplatte,
mit Kunststoffabdeckung (PBT heligrau)

Der Offnungswinkel von 140 ° kann mit der Stopperplatte

auf 55 ° oder 80 ° begrenzt werden

Durch die Federspannung kdnnen schwere Deckel leicht getdffnet werden.
Reibungslose und sanfte SchlieRbewegung am Ende verhindert,

dass der Deckel zuschlagt.

Installieren Sie einen Stopper (nicht im Lieferumfang enthalten),

um ein Uberschreiten der Arbeitswinkel beim Offnen 150.HG-PA230
oder SchlieRen zu verhindern. 20"

Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube
eingestellt werden (& 11%).

Artikel Nr.
Drehmoment
Werkstoff

i in Nm
Serie Edelstahl

150.HG-PA210-9 .30 9

8x05.5

~—56 58— . .
4x5.5x14 Oval “\4g Innensechskant M4 < 8 I Lift assist
- =18 | o 20 Soft-close

E—— 6x$5.5

—_—
o

> O

Q0

[ee]
o]

olo

o[
T
~43.6>

—72
l
I
|
|
i

~—100—=

oo &

Einstellschraube 56 —==—=28
85

120
205 Stopperplatte befestigt
fur 80 ° Offnung

Stopperplatte befestigt
) fur 80 ° Offnung
Voller Offnungswinkel Stopperplatte befestigt

ohne Stopper (140 ° fur 55 ° Offnun
pper (140 °) @\‘ [;—_7 9
Scharnierrotationspunkt ~O N\ o ;O/Q>

%h ;

_{ [} = ’{B—QE—_@H—

. ~
w 428wl=35+ 0112 51

10

=33.5

s ]

28.5

4x5.5x10 Oval
Installation il 2x5.5

Scharnierrotationspunkt

* Kurz far 85°

) 3\
Joe] H 'W" o
T - 7 & il f Stopperplatte
/‘-——___J J

Scharnierfixposition ~38==45 Scharnierfixposition
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Drehmomentscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.:150. HG-PA230, HG-PA231 (gelochi)

Lift-Assist mit einstelbarem Drehmoment mit Stopperplatte,
mit Kunststoffabdeckung (PBT heligrau)

Durch die Federspannung kdnnen schwere Deckel leicht ge6ffnet werden.

Reibungslose und sanfte Schliebewegung am Ende verhindert,
dass der Deckel zuschlagt.

Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube
eingestellt werden (& 5%).

Der Offnungswinkel von 140 ° kann mit der Stopperplatte
auf 55 ° oder 80 ° begrenzt werden.

Installieren Sie einen Stopper (nicht im Lieferumfang enthalten),
um ein Uberschreiten der Arbeitswinkel beim Offnen
oder Schliel3en zu verhindern.

e

/ ]2

Artikel Nr. Drehmoment
Serie Werkstoff in Nm
Edelstahl
150. HG-PA230-15 30 15 150.HG-PA230 ) 150.HG—PA231
(Spitzendrehmomentwinkel 20 °) (Spitzendrehmomentwinkel 35 °)
150. HG-PA230-20 .30 20 5@ W e 5 o0
150. HG-PA230-25 .30 25 [ i ﬁlﬂ }
150. HG-PA231-15 30 15 ! ‘ & LB
2 P 376
150. HG-PA231-20 30 20 g Deckel- R
2504 schwerpunkt
150. HG-PA231-25 .30 25 Deckel- . schwerpunkt
schwerpunkt
= Lift assist
Soft-close -~ 68 o8
= R
'y 1
. : '\ ‘ J 0@
Drehmomenteir g "s._; Lé’ | -—1lse A
I : ‘ b o®
Li |
] s
4x5.5x14 Oval 22|22 Stopperplatte befestyt
2x05.5 2 fur 80 ° Offnung
Installation " 146 - 8~
231
w%- - - - P
rotationspunkt 40 45 Voller Offnungswinkel
= % ohne Stopper (140 °)  Max. 13
::*: i i ::;*, ) . /’\\ -'FL::-‘ .
. ‘ 3 I~ Scharnierrotationspunkt <z~ {70 ~. Stopperplatte befestigt
i o e 25 fur 55 ° Offnung
Y @ - 2] 0 L (=g,
0 g © M Py =
3 / \ — -, \'Zﬁ o —
= / \ I  Eraa——] . o ¥
/ \ Miqe | | == 5 PR
S \ Y e ] |,29£443_q;9;|7~‘— F la
15 Min. 8 9 0 e
Scharnier- Seniarer- 2o 05wl 18[15 4;‘5‘?5)(;0 Oval
fixposition fixposition By N—— RGP
™
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HoKon

RaStSC h arn i ere VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN
Art. Nr.:6874 (gelocht und gesenkt) 4,5
T 55
mit konstantem Drehmoment 1
Raststellungen alle 30° von 0° bis 270°.
Mit 4 verschiedenen Rastmomenten erhéltlich. 67
Auch erhéltlich als: 9,5
Freischwingendes Scharnier siehe Kapitel ,,Scharniere*
Federscharnier siehe Kapitel ,,Federscharniere*
Drehmomentscharnier siehe Kapitel
,Drehmoment- und Rastscharniere* 48
Artikel Nr.
Werkstoff Drehmoment
Serie fuﬁl:j;]g eloxiert schwarz in Nm 38
Alu 6060 T5

6874 .01 77 1,8 26,3/210,2

6874 .02 77 2,5

6874 .03 77 3,2

6874 .04 77 5,0

Art. Nr.:6875 (gelocht und gesenkt)
mit Edelstahlstift (1.4305)

Raststellungen alle 90°.
Maximal Gewicht der Tur : 1.2 kg fur 2 Scharniere.

AA':LtJIskeI N Werkstoff Drehmoment
Serie fuhrung Kunststoff-Polyacetal n Nm
6875 .01 .80 (Elfenbein) 0,5
6875 .02 .80 (schwarz) 0,5

Art. Nr.:6871 (gelocht und gesenkt)

Raststellung alle 30° von 0° bis 270°
Rastmoment ist nicht einstellbar

Auch erhéltlich als:

Federscharnier siehe Kapitel ,,Federscharniere*
Drehmomentscharnier siehe Kapitel
,Drehmoment- und Rastscharniere®

Artikel Nr.
Ausfiih Werkstoff o Drehmoment
Serie USTURT 1 o oxiert farblos eloxiert in Nm
ung schwarz
Alu 6060 T5 Alu 6060 T5
6871 .06 71 a7 0,3
23,5x90°
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Rastscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-MPS2 (gelocht)

Raststellungen: -10°, 120° und 170°.
Kann horizontal oder vertikal verwendet werden.

Zusatzlicher Stopper wird bei 0° empfohlen (voll geschlossen)

und bei 170° (voll getffnet).

Nur zur Verwendung in Innenrdumen.
Nicht fir Nassanwendungen geeignet.

Artikel Nr. Rastmoment | Rastmoment
-10°,170° 120°
in Nm in Nm
Werkstoff
Serie Kunststoff-PBT
Schwarz Weil3 0.26 0.145
150.HG-MPS2 | -BL.87 | -WT.81
120° (Rast) .
2N ~
o 7 &
/ \:'\ %, X
170° (Rast) /_ o B & \

/

187°(Rotation) -1

| ,f 0°
b i

(Rotation und Rast)

Q0°

Selbst wenn der Deckel
geschlossen ist, kann es zu einer
Kraftanstrengung in Richtung
-10° kommen (halt den Deckel an
Ort und Stelle).
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https://youtu.be/KQMLDFvzEUA

Rastscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-FH128 (gelocht und gesenki)

Raststellungen: bei 60 ° und 120 °.

Die Tiefen- und Horizontaleinstellung kann auch
nach der Installation vorgenommen werden.

Fluorharzscheibe am Rotationsteil sorgt flr einen

reibungslosen Betrieb.

Artikel Nr.
Werkstoff Rastmoment
Serie Zamak in Nm/Paar
vernickelt
150.HG-FH128 51 10
2xh6.2 M1 %
2x07 \’; 4xp5.2 $15.6 Oval
: @) m j
|
i &
2 g | BY:
Y ﬁD I o Y CT T
b il f
. ‘ © ﬁ:!'— 1A
,\Q,O T & ¥
&;\ i /\\\ /\6\})" A R
e ! A > |e33s 05 =
\5:3& 2\ 7 10 33~ 254-=0
P AN «—60.5—+~—64+5—»
Y T N y A 1
10 O 4T 8 s e ~
E‘ 1&.»4 \ Y *
i
«(60.5) ==—(68.1)= 2 el
ol 3 Ovales Loch zur Befestigung
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https://youtu.be/73yLAUjvbcQ

HoKon

RaStSCharn iere VERSCHLUSSTECHNIK &

SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.CH-75 (gelocht und gesenkt)
Raststellungen: 0°, 90° und 180°.
Nocken und Schieberiegel rasten ein.

Funktion in gedffneten und geschlossenen Positionen.

Die Dampferfunktion absorbiert den Aufprall bei maximaler
Offnung sowie bei unerwarteten auReren Krafteinwirkungen.

Abnehmbarer Scharnierstift ermdglicht einfache Installation.

Artikel Nr.
Werkstoff
Serie Zamak
vernickelt verbronzt
150.CH-75 -NI.51 -GB.55
Rast 90 °

e Rast beim schieRen 60—
Rast beim dﬁnen{‘ | \ 27 —>ia—33—»
G 12—+ 15 8
© '
o NN\ i i o
f = —0 -
il Ly i |
=LEEL . 1
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12 e—sta—s 4xp4.2 8
12 ¢ ¢
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Rastscharniere

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.:150. HG-RCT15-C (gelocht und gesenkt)

Der Ratschenmechanismus halt alle 5 °
von der geschlossenen bis in die gedffnete Position.

Die Reibungsfunktion (Widerstand) gewahrleistet
eine sichere Bedienung.

Stellen Sie sicher, dass der Schrank eine ausreichende
Festigkeit hat. Ansonsten kann der Ratschenmechanismus
nicht funktionieren.

Wenn die Einbaubreite des Scharniers mehr als

400 mm betragt, kann der Ratschenmechanismus nicht
simultan links und rechts funktionieren.

Paarweise verwenden.

[Sperrfreigabe]

Den Deckel vollstandig 6ffnen,

Artikel Nr. m den Ratschenmechanism
Werkstoff | Zulassiger Moment ]l;l ' den Ratschenmechanismus
. - reizugeben.
Serie vernickelt Nm/Paar
Stahl
150.HG-RCT15-C .01 40
Vollstandig
geodffnet
e {
“+- Freisetzungsrate
(18°)
o
15:5 o A Sichere Bedienung
el W " sperrklinke 5°
. Erhéhung
! LT i 1 _" . .
Y7 2 0 Reibungsfunktion
_J o ) g (108°)
o = :
26.4 puct
=—30 66
o
R
__— " kEntriegelungsbereich é
el T o0 (35) (@)
] il T n
— = | LY
Y ’ _ _ L - b
i\ RN } 1 Offnungs- | <
& .\63‘?’ L = —L"1 | Position A 00
<@ D0 91+1°
o T ©
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T 4x¢5.5 $10.4 )
i /
o o
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- 19 q 3.2-»-=

Schlief3position 1+1°
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