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Art.Nr.:6007 (gelocht und gesenkt) 
mit festem Stift 
 

Artikel Nr. Abmessungen in mm 

Serie 
Aus- 

führung 

Werkstoff 
A B C Ø D F G S 

Stift  
Ø 

verzinkt unbehandelt 
Stahl Edelstahl 

6007 .01-gelocht .04 .30 50 40 5 5,2 23 36 1,2 3 
6007 .02-gesenkt .04 .30 50 40 5 5,2 23 36 1,2 2,7 
6007 .03- gesenkt - .30 60 35 4 4 19,5 40 1 2 
6007 .04- gesenkt - .30 60 35 4 4 19,5 40 1 2 
 
 

Art.Nr.:6008 
mit vernietetem Stift 
 

Artikel Nr. 

Serie 
Aus- 

führung 

Werkstoff 
unbehandelt 

Stahl 

6008 .01 .00 
 
 
 
 

Art.Nr.:6009 (gelocht und gesenkt)  
mit festem Stift und Nylon Zwischenring 
 

Artikel Nr. 

Serie 
Aus- 

führung 

Werkstoff 
unbehandelt 

Edelstahl 

6009 .01 .30 
 
 
 
 
 

Art.Nr.:6010 (gelocht und gesenkt) 
mit festem Stift 
 

 

 

Artikel Nr. Abmessungen in mm 

Serie 
Aus- 

führung 

Werkstoff 
A B C Ø D F G S 

Stift 
Ø 

unbehandelt 
Stahl Edelstahl 

6010 .01 .00 - 30 19 2 4 11 19 0,8 2,4 
6010 .02 .00 - 35 22 2,5 4 14 22 0,8 2,4 
6010 .03 .00 - 40 25 2,5 4,5 15 27 0,9 2,7 
6010 .04 - .30 50 30 3,5 5 17 35 1 3 
6010 .05 .00 - 50,3 29,8 2,5 4,4 15,4 35,2 1 2,4 


