HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

und

Fahrzeug-

Anlagenbauscharniere

Art.Nr.: 4013 (gelocht und gesenkt)

mit Edelstahlstift

Material und Oberflache:
Zinkdruckguss (Zamak) verchromt
Zinkdruckguss (Zamak) schwarz beschichtet

Edelstahl satiniert

30

3
N

Artikel Nr.
Werkstoff
. o schwarz 50
Serie Ausfahrung satiniert beschichtet 06,3x90°
Edelstahl 1.4404 Zamak 28
4013 .01 .35 57

Art.Nr.: 4101 (gelocht und gesenkt)

mit Edelstahlstift

Material und Oberflache:

Zinkdruckguss (Zamak) schwarz beschichtet, Scheibe Polyamid schwarz

Edelstahl satiniert, Scheibe Edelstahl

Ausfihrung .01

15

‘v
Artikel Nr.
Werkstoff 1) 5,3X90°

Serie . satiniert schwarz )

Ausfiihrung beschichtet (

Edelstahl 1.4404 Zamak

4101 .01 .35 57
4101 .02 .35 57

40
40 55

Ausfihrung .01

Art.Nr.: 4102 (gelocht und gesenkt)
mit Edelstahlstift

Material und Oberflache:

Zinkdruckguss (Zamak) schwarz beschichtet, Scheibe Polyamid schwarz

Edelstahl satiniert, Scheibe Edelstahl

50

11,5
Artikel Nr.
Werkstoff 06,4x90°
Serie N satiniert schV\_/arz
Ausfihrung beschichtet
Edelstahl 1.4404 Zamak
4102 .01 .35 .57
4102 .02 .35 .57
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Certification Homepage: www.hokon-verschlusstechnik.de




	F-191 Fahrzeug- und Anlagenbauschaniere aus Zamak-I-2020

