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Kunststoffscharniere 
 
 

 

 

 
 
 

F-96 

 

Art.Nr.:6531  
gelocht und gesenkt 
 
Material und Oberfläche:  
Polypropylen 
 
Technische Daten: 
Temperatur: - 40° C bis + 80°C. 
Befestigung mit Nieten, Schrauben, Nägeln, Spangen. 
Chemische Beständigkeit: Öl, Seewasser, Lösungsmittel 
und die meisten chemischen Substanzen 
 

 
 
 
 

 
 
 

Art.Nr.:6532 
 
Material und Oberfläche:  
Polypropylen 
Polycarbonat 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art.Nr.:6534 
 
Material und Oberfläche:  
Polypropylen 
Polycarbonat 
 
 
 

Artikel Nr. 
Werkstoff Abmessungen in mm 

Art 
Farbe 

weiß schwarz transparent A B  C Ø D H 

6534 .01 .02 - Polypropylen 63,5 54 5 3,2 14,6 
6534 - - .05 Polycarbonat 63,5 54 5 3,2 14,6 
 
 
 

Artikel Nr. 
Werkstoff Abmessungen in mm 

Art 
Farbe 

weiß schwarz A B C F f G Ø S 

6531 .01 .03 Polypropylen 101,6 101,6 6,35 79,4 54 27,8 8 

Artikel Nr. 
Werkstoff Abmessungen in mm 

Art 
Farbe 

weiß schwarz transparent A B  C Ø D H 

6532 .01 .02 - Polypropylen 63,5 54 5 3,2 14,6 
6532 - - .05 Polycarbonat 63,5 54 5 3,2 14,6 
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